INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86;

Cztonek Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5942/2008

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249/2004, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej na wniosek firmy:

Zaktady Chemiczne LUBON Sp. z 0.0.
62-030 Lubon, ul. Romana Maya 1

stwierdza sig przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

FOBOS M4

do zabezpieczania drewnianych elementow
budowlanych przed ogniem i korozja biologiczna

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznos$ci :
Y maja 2013 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Zatacznik: mgr inz. M%mﬁ%%

Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 9 maja 2008 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5942/2008 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5942/2003.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5942/2008 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest $rodek o nazwie FOBOS M-4,
produkowany przez Zaktady Chemiczne LUBON Sp. z 0.0. 62-030 Lubon, ul. Romana Maya 1,
przeznaczony do zabezpieczania drewnianych elementéw budowlanych przed ogniem i korozjg
biologiczna.

FOBOS M-4 w postaci handlowej jest granulatem proszkowym bez zapachu, barwy biato-
zoMtej. Posiada wiasciwosci ogniochronne i biochronne przeciwko grzybom domowym
(podstawczakom), grzybom plesniowym i owadom (technicznym szkodnikom drewna).

FOBOS M-4 stosowany jest w postaci wodnego roztworu.

Roztwor roboczy srodka FOBOS M-4 moze by¢ barwiony w celu umozliwienia odréznienia
drewna impregnowanego od nieimpregnowanego.

Wiasciwosci techniczne $rodka FOBOS M-4 podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Srodek FOBOS M-4 przeznaczony jest do zabezpieczania przed dziataniem ognia,
grzybéw domowych (podstawczakéw), grzybéw plesniowych i owadéw (technicznych szkodnikéw
drewna) elementéw budowlanych z drewna, stosowanych w 1 i 2 klasie zagrozenia korozjg
biologiczng wedfug normy PN-EN 335-1:2007, tj. ponad ziemia pod przykryciem w warunkach
suchyc w Srodowisku gdzie wysoka wiigotnoseé moze prowadzi¢ do sporadycznego lecz nie
statego nawilzania.

Impregnacja drewna moze odbywac sie:

1) metodami powierzchniowymi, takimi jak:

a) smarowanie pedzlem lub natryskiwanie,

b) kapiel bezcisnieniowa w temperaturze 20 + 1

stosujgc roztwoér wodny $rodka o stezeniu 30% i zuzywajac co najmniej 200 g soli/ 1 m?,

2) metodami wgtebnymi, takimi jak:
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wedtug

a) kapiel ,gorgco — zimna” w roztworze wodnym $rodka o stezeniu 30% i o zréznicowa-

nych temperaturach; drewniane elementy sg zanurzane w roztworze o temperaturze

60°C + 65°C na okres okoto 2 godzin, a nastepnie przenoszone (szybko) do roztworu

o temperaturze 15°C + 20°C na okres okoto 5 godzin,

b) impregnacja cinieniowo — prézniowa,

zuzywajac co najmniej 40 kg soli/ 1 m® drewna.

Elementy drewniane zaimpregnowane $rodkiem FOBOS M-4 przed dziataniem ognia

tablicy 1,

uzyskujg jednocze$nie odporno$¢é na dziatanie grzybéw domowych

(podstawczakow), grzybéw plesniowych i owadoéw (technicznych szkodnikéw drewna).

Tablica 1

Warunki stosowania $rodka FOBOS M-4 oraz uzyskane klasyfikacje ogniowe
zabezpieczonego nim drewna

Charakterystyka wykonywanego
zabezpieczenia ogniochronnego

Klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych
elementéw wedtug

okreslen podanych
w rozporzadzeniu Ministra

Charakterystyka Infrastruktury w sprawie
Pas drewna; zakres Zuzycie, PN'1E_;‘010375°1 . warunkéw technicznych
stosowania Metoda impregnaciji co K 5 I’( . jakim powinny odpowiadac¢
najmniej asa reakc)) budynki i ich usytuowanie*
naeglen i Instrukcji ITB
Nr 401/2004**,
stopien palnosci
1 2 3 4 5 6
1. | drewno grubosci, co 1) metoda
najmniej 20 mm, powierzchniowa
montowane stosujgc roztwér
bezposrednio do wodny srodka
wyrobow o klasie A1 o stezeniu 30%:
lub A2 reakcji na a) smarowanie . ) X
ogien pedzlem lub 200 g soli ~ wyréb ,trudno zapalny”,
natryskiwanie naim C-s2,d0 niekapiacy, nieodpadajacy pod
b) kapiel drewna wptywem ognia
bezci$nieniowa
elementow
w roztworze
o temperaturze
20+ 1°C
2. | drewno grubosci, co 2) metoda wgtebna
najmniej 20 mm, stosujgc roztwor
montowane wodny $rodka
bezpo$rednio do o steZe.nlu 30%: 40 kg sgli wyréb ,niezapalny”,
wyrobow o klasie co a) kapiel ,goraco— | na1m B-s3, d0 niekapiacy, nieodpadajacy pod
najmniej A2-s2, d0 zimna” drewna wplywem ognia
reakcji na ogien b) impregnacja
cisnieniowo —
prézniowa

*

%

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690) wraz ze zmianami
Przyporzgdkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno-budowlanych kias reakcji na ogieri wedfug PN-EN
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Warunki przygotowania roztworu roboczego do aplikacji oraz wykonywania impregnaciji,
powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta. Instrukcja ta powinna by¢
udostepniana stosujgcym srodek FOBOS M-4.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego
stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki wyrobu, opracowanej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz. U. Nr 215 z 16 listopada 2007 r., poz. 1588).

Zaimpregnowane powierzchnie nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie opadéw
atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem.

W pomieszczeniach, w ktérych przebywaja ludzie lub zwierzeta albo przechowywana jest
zywno$¢, zabezpieczone $rodkiem FOBOS M-4 powierzchnie powinny byé pokryte wyrobami
uniemozliwiajgcymi bezposredni kontakt uzytkownikéw i zywno$ci z zaimpregnowang powierz-

chnia.

3. WELASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Substancje czynne i ich zawartos¢ w srodku

W sktad srodka ochrony drewna FOBOS M-4 wchodza nastepujace substancje czynne:

e butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, CAS: 55406-53-6 — zawarto$¢ 0,13% + 0,02%,

o czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, CAS: 68424-
85-1 — zawartosé 1,7% + 0,2%,

e tetraboran disodowy, bezwodny, CAS: 1330-43-4 — zawarto$¢ 2,6% + 0,4%.

3.2. Whasciwosci techniczno - uzytkowe

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe $rodka FOBOS M-4 powinny by¢ zgodne z wyma-

ganiami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2
Wymagane wtasciwosci techniczno - uzytkowe $rodka FOBOS M-4
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 2 3 L
1 Barwa biato-zétta PN-C-04906:2000, p. 4.2.1
2 Zapach brak PN-C-04906:2000, p. 4.2.2
3 Konsystencja granulat proszkowy PN-C-04906:2000, p. 4.2.3
4 Zawanqééosubstancji nierozpuszczalnych <1 PN-C-04517-1954
w wodzie, %
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dc. tablicy 2

Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 2 3 4
§ Wskaznik pH 30% roztworu wodnego ’

o temperaturze 20°C 57+05 PN-C-04906:2000, p. 4.2.6
6 Gtebokosé wnikania 30% roztworu wodnego

Widrewmo, mm- PN-C-04901:1975

° o wilgotnosci 12% 21,8

° o wilgotnosci 28% 24,0

3 : 5
Agresywnosé korozyjna 30% roztworu wodnego mata, malejaca PN-C-04910:1987

w odniesieniu do stalj

Wplyw 30% roztworu wodnego na
wytrzymato$¢ drewna na sciskanie wzdiuz
wtokien
Wartosé grzyboboéjcza przeciwko
podstawczakom, po starzeniu przez
odparowanie, kg/m® (w przeliczeniu na sol) —
impregnacja wgtebna, grzyby testowe:
e Coniophora puteana

®  Poria placenta

°  Gleophyllum trabeum

[oo] ~

brak wptywu PN-C-04907:1972

PN-EN 113:2000/A1:2005

i
<3,0 PN-EN 73:1993

10 Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko
rozktadajgcym drewno podstawczakom po
starzeniu przez odparowanie, g/m2 (w
przeliczeniu na sol) — impregnacja
powierzchniowa, grzyby testowe:

e Coniophora puteana

®  Poria placenta

° _ Gleophyllum trabeum

Wartos¢ owadobojcza przeciwko larwom
Spuszczela pospolitego Hylotrupes bajulus L,
Po starzeniu przez odparowanie — po 12 tygod-
niach, impregnacja wglebna, kg/m® (w prze-
liczeniu na sol
12 Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko larwom

spuszczele? pospolitego Hy/otlypes bajulus L., PN-EN 46+AC:1993

po starzeniu przez odparowanie — po 12 tygod- 100 i

niach, impregnacja powierzchniowa, zuzycie PN-EN 73:1993

2. . . . . 5 ix: M
200 g/m* (w przeliczeniu na s0l), Smiertelnogé

larw %

13 Skutecznosé zabezpieczenia przeciwko
grzybom plesniowymj — impregnacja 1 - zabezpiecza p.5.6.1
powierzchniowa, klasa zabezpieczenia

14 Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na

PN-ENV 839:2003

i
PN-EN 73:1993

11

PN-EN 47:2007+AC:1993

i
PN-EN 73:1993

ogien:

° drewna sosnowego o grubosci 20 mm: PN-EN ISO
zabezpieczone $rodkiem FOBOS M-4 C-s2,d0 11925-2:2004
metodg powierzchniowg zgodnie z tablicg 1 PN-EN 13823:2004

e drewna sosnowego o grubosci 20 mm, PN-EN 13501-1:2007
zabezpieczonego $rodkiem FOBOS M-4 B-s3,d0

metodg wgtebng zgodnie z tablicg 1

3.2. Trwatosé - przydatnosé do stosowania

Okres przydatnosci do stosowania srodka FOBOS M-4 powinien by¢ podany na opakowaniu.
Producent gwarantuje, ze wyréb w tym okresie zachowuje swoje wilasciwosci techniczno -

uzytkowe, zgodne z wymaganiami podanymi w p: 3.7
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Srodek FOBOS M-4 powinien byé opakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach
firmowych, zabezpieczajacych go przed wylaniem i zmiang jego wtasciwosci techniczno -
uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca, co najmniej
nastepujace dane:

— nazwe i adres Producenta,

— Nnazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

— Mmase netto lub objetosé¢ w opakowaniu,

— termin przydatnosci do uzycia,

— warunki stosowania, z uwzglednieniem informacji dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, okreslonych w karcie charakterystyki wyrobu, Opracowanej zgodnie z rozporzg-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r., w sprawie karty charakterystyki
(Dz. U. Nr 215/2007, poz. 1588),

— oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia sprawie oznakowania
opakowan substangji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173/2003,
poz. 1679, ze zmianami),

— oznakowanie zgodne z wymaganiami ustawy o produktach biobéjczych z dnia 13 wrzesnia
2002 r. (Dz. U. Nr 175/2002, poz. 1433),

— warunki przechowywania i transportu,

— nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5942/2008),

— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

= nrjednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

— nr certyfikatu zgodnosci,

= znak budowlany
Sposéb  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z roz-

porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Srodek FOBOS M-4 powinien byé przechowywany w suchych, zamknietych, wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od $rodkéw spozywczych i pasz, w miejscach niedostepnych dla dzieci.
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4.3. Transport

Srodek FOBOS M-4 nalezy transportowaé w Sposob zabezpieczajacy opakowania przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych
W zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-5942/2008 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodnosci srodka FOBOS M-4 z Aprobatg
Techniczna ITB AT-15-5942/2008 dokonuje producent, stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodno$ci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5942/2008, jezeli akredytowana jednostka certy-
fikujaca wydata certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

— zaktadowej kontroli produkciji,

— uzupetniajacych badan gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zaktadzie produkcyj-
nym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym programem badan, obejmu-
jacym badania podane w p.5.4.3.

b) zadania akredytowanej jednostki:
— Wwstepnego badania typu,
— wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.
5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wtasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstegpne badanie typu $rodka FOBOS M-4 obejmuje:
a) agresywnosé korozyjng wobec stali,






